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Option 1 - Für Fahrzeuge ohne Original Display / For vehicles without original display 

 

 

 

 

 

 



Option 2 -  Für Fahrzeuge mit Original Display / For vehicles with original display 

 

 

 

 



Installation for Cars with Original Navigation 
 

Bauen Sie das alte Display aus und entfernen Sie es, stecken Sie alle Kabeln ab 

Remove and disconnect old display, unplug all cables 

 

Stecken Sie die neuen Kabel mit dem Originalen Auto Kabeln wieder an. Die neuen Kabel 

schließen Sie wieder an dem Navirechner ein  

Reconnect new cables with original car cables. Reconnect new cables back to main unit 

 

 



 

Suchen Sie nach dem AUX Kabel, dieser ist unter dem Handschuhfach rechts 

Look for the AUX cable, this is under the glove box on the right side 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LVDS Cable  
 

Stecken Sie das LVDS Kabel vom Original Display und der Haupteinheit ab und ersetzen Sie es 

mit dem mitgelieferten Blauen LVDS Kabel 

Unplug the LVDS cable from the original display and main unit and replace it with the blue 

LVDS cable supplied 

Android Sound via AUX 
 

Bitte schließen Sie den mitgelieferten AUX Adapter unbedingt an, sonst können Sie im 

Original System AUX nicht auswählen  

Please be sure to connect the AUX adapter that is included, otherwise you will not be able to 

select AUX in your original system 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wechseln Sie auf Original Mazda System und wählen Sie AUX aus, tippen Sie auf dem Display 

um wieder auf Android Menü zu wechseln  

Switch to Original Mazda System and select AUX, tap on the display to switch back to the 

Android menu 

1.) Kamera TYP Einstellen (Original, Nachrüst,360) 

2.) 360 Kamera Auto aktivieren 

3. Externer Lautsprecher An/aus 

4.) Original Display Auslösung 

5.) Im Original Menü ICON 


